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PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY CEZiT W SWINOUJSCIU

BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOtY

Projektowana rozbudowa i
nadbudowa szkoty

PROJEKTOWANA
CZESC SPORTOWA

Sala sportowa
Ptywalnia kryta
tgcznik komunikacyjny

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

STREFA WEJSCIOWA
STREFA PARKINGOW
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' STREFA KRYTEJ PLYWALNI:

- Zatozenia funkcjonalne krytej ptywalni:

* Basen ptywacki o wymiarach 12,5x25m i gt. 2,0
* Na trzech pasach zaprojektowano ruchome
dno; dno opuszcza sie maksymalnie
do poziomu -2,0m
* niecka rekreacyjna o wymiarach 7x12,5m i gt.
1,2m z atrakcjami—2x masaz scienny,
1x masaz karku
* przestrzen dydaktyczna o wymiarach
- 2,0x12,5m i gt. O,9m
- [* pomieszczenie sauny suchej
» widownia od strony wschodniej na ok. 75 osob
- s zespoty szatniowe:
- zaplecze szatniowe dla kobiet — 52 osoby
- zaplecze szatniowe dla mezczyzn — 50 o0s6b

4 osoby

e pom. pomocnicze o funkcji magazynka
podrecznego, pom.porzgdkowe
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STREFA SALI SPORTOWE
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Zatozenia funkcjonalne sali sportowej
* sala sportowa z mozliwoscig przeprowadzenia
meczy / treningdw z zakresu gier:

- pitki noznej i recznej — boisko 33x20

' - koszykowki — boisko 15x28

-tenisa — boisko 10,97x23,77
- siatkowki — boisko 9x18

- badmintona — boisko 6,10x13,40
* mozliwosc podziatu przestrzeni halina 2 czesci do

| jednoczesnego prowadzenia zajec w dwoch grupach

» widownia na trybunach sktadanych / siedziska
tawkowe — na ok. 120.0s0b

< e zaplecze szatniowe dla kobiet — 2x 25 0s6b, dla

mezczyzn — 2x 25 osob, dla oséb
niepetnosprawnych — 4 osoby
* pomieszczenia-magazynowe — ok. 41,7m2

* strefa trenerow — 2 osoby
* strefa pokoju medycznego — 1 osoba
* sitownia — ok. 45,4m2

www.mrzewaarchitekci.pl
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tACZNIK KOMUNIKACYINY

taczy ze sobg funkcjonalnie obieI hale oraz istniejgcy budynek szkoty. |

| | | | | ! | | | | | -~
: e : bl . Zatozenia funkcjonalne tgcznika
5‘" I il ' st ;E L.+ komunikacyjnego
i B B a7 i
.‘” I : \ - » hal wejsciowy, hol szatniowy
| I

z matym punktem gastronomicznym
>« zaplecze sanitarne

* |pomieszczenia socjalne

o strefa administracyjna

» dyzurka nagtosSnienia

Il———\.l
|

[l « dostep od strony gléwnego wejscia,
boisk, szkoty

o N s o S AR N S
2+ | ‘ 0 H ‘ ‘ ‘
—_— i

B e ﬂ

www.mrzewaarchitekci.pl

ARCHITEKCI



%

m
A

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY CEZiT W SWINOUJSCIU

PODBASENIE / CZESC TECHNICZNA
STREFA PODBASENIA

*Pomieszczenia technologiczne

*do uzdatniania wody:
MAGAZYN PODCHLORYNU
KOREKTOR PH
KOAGULANT
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Procesy technologiczne uzdatniania wody: ﬂ:saf;ﬂ

Filtracja wstepna;

Koagulacja powierzchniowa;

Filtracja przez ztoze zwirowo-weglowe;
Dezynfekcji na lampie UV,

Korekcja pH;

Dezynfekcja podchlorynem sodu;
Uzupetnianie obiegdw wodg swiezg.

STREFA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

*Pomieszczenie wentylatorni -]
*Rozdzielnia elektryczna

*Wezet CO
*Pomieszczenia techniczne

STREFA POMIESZCZEN SOCJALNYCH

r
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Zalety systemu:
- filtracja oparta na filtrach podcisnieniowych — wymagajgcych o

" potowe mniej wody do ptukania (3,25m3 wody /m2

powierzchni filtracyjnej) niz filtry cisnieniowe (6m3 wody /m?2
powierzchni filtracyjnej ), oraz o mniejszym wskazniku

===m energochfonnosci;

- ztoze filtracyjne z warstwg wegla aktywnego jako dodatkowy
adsorbent;

- uktady filtracyjne automatyczne z zaworami pneumatycznymi;

- automatyczny system kontroli oraz dozowania srodkéw
chemicznych;

- wizualizacja oraz archiwizacja danych w systemie BMS — w celu
nadzoru i kontroli;

- wspomaganie dezynfekcji przez zastosowanie lamp UV;

- petna kontrola nad wydajnoscia obiegu przez zastosowanie
przeptywomierzy elektromagnetycznych;

- petna kontrola nad ilosciami wody zuzytej na cele technologii
basenowej przez zastosowanie wodomierzy z nadajnikami impulsow
na uzupetnianiu wody do zbiornikdw wyrownawczych ale takze na
instalacji do brodzikéw do stép ( woda z brodzikow idzie do
kanalizacji );

" - automatyczny system uzupetniania i oprézniania brodzikow do stép

przez zastosowanie napedow pneumatycznych;
- mozliwosc¢ zdalnego dostepu serwisowego w celu szybszej

'l diagnozy.

www.mrzewaarchitekci.pl
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PRZEKROJ PRZEZ SALE SPORTOWA
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WYSOKOSC SALI SPORTOWE]
wewnatrz pomieszczenia: +8,00m — 9,50m

WYSOKOSC BUDYNKU SALI
10,90m
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PRZEKROJ PRZEZ PLYWALNIE KRYTA

WYSOKOSC KRYTEJ PLYWALN]

wewnatrz pomieszczenia: +5,80m — 7,10m: cear

WYSOKOSC BUDYNKU SALI
8,55m
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PARTER SZKOtY

Zatozenia funkcjonalne rozbudowy
| nadbudowy szkoty

 strefa wejscia do czesci nadbudowanej

» dostep od strony zewnetrznej i czesci ‘ I
istniejgcej parteru niezalezng klatkg schodowg ‘mﬂ

Istniejgce wejscie gtéwne
do budynku szkoty |

www.mrzewaarchitekci.pl
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Zatozenia funkcjonalne rozbudowy PIETRO SZKOtY
i nadbudowy szkoty

« PRACOWANIA GASTRONOMICZNA
7 stanowisk indywidualnych

« PRACOWNIA OBStUGI KLIENTA
sala na 48 osob z bufetem gastronomicznym

* POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE
Obieralnia warzyw

Zmywalnia

Komunikacja

* MAGAZYNY Pracowni Gastronomiczne|

e SZATNIA CHLOPCOW | DZIEWCZAT

 STREFA SANITARIATOW, POM.PORZADKOWE

e SALE DYDAKTYCZNE kazda na ok. 30 osob

« NIEZALEZNA EWAKUACYJNA KLATKA
SCHODOWA

www.mrzewaarchitekci.pl
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