PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1
uliczny z ciagiem pieszo-rowerowym

humus natozony grubosci 10 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kostka z betonu wibroprasowanego - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - 15 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

- klasa drogi - "G",
- predko$¢ projektowa - vp = 50 km/h,
- kategoria ruchu - KR 4,
- obcigzenie - 115 KN/os,
- przekroj poprzeczny:
* szeroko$¢ jezdni - 7,00 m,
* paza zieleni - 1,50 m,
* szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowego - min. 2,50 m,
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(Iokalnie chodnik)
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Warstwa $cieralna z mieszanki SMA - 4 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm + $ciek

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 8 cm

z kostki betonowej 16x16x16 cm

Geosiatka wzmacniajaca

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego - min. 3 cm****

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni
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grubos¢ w-wy profilujacej nalezy odpowiednio
dostosowa¢ w nawigzaniu do wykonanych
badan no$nosci istniejacej nawierzchni

RYSUNEK 3.1
PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY FINSKIEJ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

WARIANT 1 - PREFEROWANY
SKALA 1:50




