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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2
uliczny

2%

pas ruchu

3.50

pas ruchu

3.50

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA - 4 cm Krawężnik betonowy 20x30 cm + ściek

szerokość zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

z kostki betonowej 16x16x16 cm

słup oświetleniowy

szerokość zmienna

pas zieleni

humus nałożony grubości 10 cm humus nałożony grubości 10 cm

(lokalnie chodnik)

Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni

PARAMETRY TECHNICZNE:

- klasa drogi - "G",
- prędkość projektowa - vp = 50 km/h,
- kategoria ruchu - KR 4,
- obciążenie - 115 KN/oś,
- przekrój poprzeczny:
   * szerokość jezdni - 7,00 m,

szerokość zmienna

pas zieleni
(lokalnie chodnik)

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego - 11 cm

RYSUNEK 3.2
PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY FIŃSKIEJ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
WARIANT 2

SKALA 1:50


