
krawężnik kamienny h=12 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ

1
JEZDNIA DROGI
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krawężnik kamienny przejściowy (h=4-12 cm) -1,0 m

NAWIERZCHNIA Z PŁYT
AŻUROWYCH 40X60CM

OBSZAR NASADZEŃ KRZEWÓW
I BYLIN WRAZ ZE ŚCIÓŁKOWANIEM
KAMIENIEM

krawężnik kamienny obniżony h=2 cm

krawężnik betonowy njazdowy

L - szer. wg planu sytuacyjnego, min. 4,0 m
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DETAL-SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA PRZY DRZEWACH
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OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

L - długość wg planu sytuacyjnego

Przekrój 1-1

nowa konstrukcja jezdni

GRANICA PASA DROGOWEGO

L - długość wg planu sytuacyjnego

krawężnik kamienny

ściółkowanie kamieniem
chodnik

i%

obrzeże betonowe 8x30 cm

Przekrój 2-2

ściółkowanie kamieniem

L - szer. wg planu sytuacyjnego, min. 4,0 m
RABATA

  ( krzewy, byliny wraz ze ściółkowaniem kamieniem)

krawężnik betonowy najazdowy

konstrukcja nawierzchni z płyt ażurowych

nawierzchnia z płyt ażurowych

istniejące podłoże
gruntowe

warstwa gr 5 cm
 z kruszywa frakcji 16/32

(K-grys beżowy)

istniejące podłoże
gruntowe

ŚCIÓŁKOWANIE KAMIENIEM
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warstwa gr 5 cm
 z kruszywa frakcji 16/32
(K-grys beżowy)

ściółkowanie w obszarze rabat
warstwa gr. 5 cm

 z kruszywa frakcji 16/32
(K-grys beżowy)
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