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Przekroj Konstrukcyjny

2 rzedy ptyt drogowych 1.5x3.0m (uktad podtuzny)
+ ptyta azurowa

ul.Barkowa

Przekroj Konstrukcyjny

ul.Owocowa

2 rzedy ptyt drogowych 1.5x3.0m (uktad podtuzny)

ul.0sadnikow Wojskowych

ul.Waska

+ ptyta azurowa

) 460 L ul.1 Armii Wojska Polskiego ) 460 |
L, 50 150 60 150 , 50 U[.Ogrodowa , 50 150 60 150 50
1 pobocze ptyta betonowa 1 ptyta bEf-ll ptyta betonowa poboczg ( tyta betonowa i tyta bef./l tyta betonowa
umocnione 15 x 3.0m azurowa 15 x 3.0m umocnione Ul.Brzozowa ulrnnoohc?-ﬁése P y1.5 x 2.0m paiyurowa P y1.5 x 2.0m uEnDobcT-;gﬁe
| ul.Promowa |
R 2, L% 2% | 2%
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kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

ptyta befonowa azurowa gr.10 cm

|
T

podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr.20cm

kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

Przekroj Konstrukcyjny
ul. Prosta (0 + 0+170)

2 rzedy ptyt drogowych 1.5x3.0m (uktad podtuzny)
+ ptyfta azurowa

L 460 L
7
50 , 150 ) 60 - 150 , 50 y
pobocze ptyta betonowa ptyta bet. ptyta betonowa pobocze
umocnione 1.5 x 3.0m azurowa 15 x 3.0m umocnione
2% | 2%
- —
N > ; i B ) B

N

kruszywo tamane 0/31.5 gr.min.20cm

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

ptyta betonowa azurowa gr.10 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr.5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr.20cm

kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

ptyta befonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

ptyta befonowa azurowa gr.10

cm
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kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

Przekroj Konstrukcyjny

zabruki z kostki brukowej betonowej

1-2% ‘
EmmmaREmRRAT

ptyta befonowa zbrojona gr. 15 cm

opornik befonowy 12x25 na ‘
tawie betonowej z oporem

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

istn. podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

kostka betonowa gr.8cm ‘
podsypka cem-piask. 1:4 gr.5cm

podsypka cemenftowo-piaskowa gr.5 cm

istn. podbudowa z kruszywa tamanego 0/315

Przekroj Konstrukcyjny
ul. Prosta (0+170 + 0+419)

2 rzedy ptyt drogowych 1.5x3.0m (uktad podtuzny) + ptyta azurowa

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr.20cm

ptyta befonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

Przekroj Konstrukcyjny
ul. tegowa

kostka brukowa befonowa

z wzmocnieniem podtoza ,L 600 )
] 460 ] L |, L
300 300
50 150 L 60, 150 50 7 y
7 7 7 kostka brukowa betonowa ,‘ kostka brukowa betonowa
pobocze ptyta betonowa ptyta bet. ptyta betonowa pobocze
umocnione 15 x 30m azurowa 15 x 3.0m umocnione ‘
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kruszywo tamane 0/31.5 gr.min.20cm ‘

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

ptyta betonowa azurowa gr.10 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr.5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr.20cm
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opornik befonowy 12x25 na \
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opornik befonowy 12x25 na

kruszywo tamane 0/315 gr.min.20cm

ptyta betonowa zbrojona gr. 15 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 15cm

Georuszt dwukierunkowy PP 40/40 kN/m

tawie beftonowej z oporem

tawie betonowej z oporem

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowy z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20cm
Georuszt dwukierunkowy PP 40/40 kN/m




