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. INWENTARYZACJA ZIELENI

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni wysokiej rosngcej we wskazanym zakresie
opracowania i przeznaczonej do usuniecia w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi
wykonano w czerwcu 2016 roku.

Drzewa rosngce wzdfuz ulicy Wojska Polskiego stanowia aleje drzew o cennych
walorach przyrodniczych.

Na inwentaryzowanych drzewach nie stwierdzono wystepowania grzybéw, mchoéw i
porostéw oraz owaddw objetych ochrong. Nie stwierdzono réwniez gniazd ptakow.

Drzewa przeznaczone do wycinki nie stanowig siedliska przyrodniczego w mysl
Dyrektywy Siedliskowej.

Prace inwentaryzacyjne na terenie nie nalezgcym do lasu polegaty na:
- wizji w terenie i ustaleniu gatunkow drzew i krzewdéw kolidujgcych z projektowang

inwestycja,
- wykonaniu niezbednych pomiarow poszczegdlnych drzew oraz oceny ich stanu
zdrowotnego.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, z podaniem:
- numeru inwentaryzacyjnego — odpowiadajgcego numerowi na zatgczniku
mapowym,

- gatunku drzewa — nazwa polska i facinska,

- obwodu pnia drzewa — w cm, zmierzonego na wysokosci 130 cm od powierzchni
gruntu,

- uwag dodatkowych — odnoszacych sie do charakterystycznych cech danego drzewa
(gtownie jego stanu fitosanitarnego).

taczna ilo$¢ drzew do wycinki ze wzgledu na kolizje (86szt):

- Lipa drobnolistna Tilia cordata - 35 szt
- Wiaz szyputkowy Ulmus laevis - 22 szt
- Topola osika Populus tremula -7 szt
- Sosna zwyczajna Pinus sylvestris - 6 szt
- Robinia akacjowa Robinia pseudacaciia L -9 szt
- Brzoza brodawkowata Betula verrucosa -1 szt
- Jesion wyniosty Fraxinus excelsior -1 szt
- Dab szyputkowy Quercus robur -3 szt
- Swierk pospolity Picea abies -1szt

- Jarzab Szwedzki Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. -1 szt

Zgodnie ze zmiang przepisow w 2017r decyzji na wycinke nie podlegajg drzewa ujete w tabeli
oznaczone kolorem czerwonym (8szt) - Robinia akacjowa.

taczna ilo$é krzewéw do wycinki ze wzgledu na kolizje (494m?):

- Jatowiec sabinski Juniperus sabina -50 m?
- Jatowiec ptozacy Juniperus horizontalis -15m?
- Liguster pospolity Ligustrum vulgare -274m?

- Snieguliczka biata Symphoricarpos albus -179m?



2. TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW | KRZEWOW DO WYCINKI

Drzewa S
Nr Gatunek Obwod | Lqioon ny UWAGI
[cm]
1 | Swierk pospolity Picea abies 32 dobry
2 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 135 dobry
3 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 94 dobry
4 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 150 dobry
5 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 138 dobry
6 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 164 dobry
7 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 132 dobry
8 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 156 dobry
9 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 105 dobry
10 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 124 dobry
11 [Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 121 dobry
12 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 84 dobry
13 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 129 dobry
14 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 127 dobry
15 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 112 dobry
16 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 90 dobry
17 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 143 dobry
18 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 183 dobry
19 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 163 dobry
20 | Topola osika Populus tremula 95 dobry
21 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 158 dobry
22 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 191 dobry
23 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 dobry
24 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 251 dobry
25 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 194 dobry
26 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 211 dobry
27 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 183 dobry
28 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 210 dobry
29 | Wigz szyputkowy Ulmus laevis 194 dobry
30 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 178 dobry
31 | Lipa drobnolistna 7ilia cordata 146 zty
32 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 147 dobry
33 | Topola osika Populus tremula 90 dobry
34 | Topola osika Populus tremula 123 dobry
35 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 169 dobry
36 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 201 dobry




37 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 224 dobry

38 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 149 dobry

39 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 153 dobry

40 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 225 dobry

41 |Dab szyputkowy Quercus robur 85 dobry

42 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 184 dobry

43 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 84 dobry

44 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 88 dobry

45 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 86 dobry

46 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 56,58,55 dobry 3 pnie

47 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 251 dobry

48 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 93,54,83 dobry 3 pnie

49 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 270 dobry

50 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 78,56 dobry

51 | Topola osika Populus tremula 62 dobry

52 | Topola osika Populus tremula 45 dobry

53 | Topola osika Populus tremula 45 dobry

54 | Topola osika Populus tremula 65 dobry

55 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 40 dobry

56 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 145 dobry

57 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 dobry

58 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 58 dobry

59 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 56 dobry

60 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 69 dobry

61 | Lipa drobnolistna 7ilia cordata 171 2\ it

62 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 209 dobry

63 | Dab szyputkowy Quercus robur 98,77,76,72 dobry 4 pnie

64 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 150 dobry
Widoczne rozlegle

65 | Dab szyputkowy Quercus robur 120 sredni martwice boczne u nasady

66 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 151 dobry o

67 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 46 dobry

68 | Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 76

69 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 59 dobry
3 pnie,Rozlegte martwice

70 {) 1rrzsb Szwedzki Sorbus intermedia (Ehrh.) 74,70,45 o 23?3;1{?;;%23%.
drzewo u kresu zycia
biologicznego

71 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 55,53,50 dobry 3 pnie

72 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 84 dobry

73 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 69 dobry




74 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 165 dobry

75 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 155 dobry

76 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 41 dobry

77 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 52 dobry Mocno zachwiana statyka
78 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 68 sredni Widoczna martwica boczna
79 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 74 dobry

80 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 51 dobry

81 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 37 dobry m‘rjfvs izcr;ab?g;zgajqca
82 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 dobry

83 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 85,22 dobry 2 pnie

84 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 135 dobry

85 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 185 dobry

86 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 103 dobry

Tabela krzewow przewidzianych do wycinki
Krzewy
Nr Gatunek Powierzchnia UWAGI
[m2]

A | Jalowiec sabinski Juniperus sabina 50 3 szt w donicach
B | Jalowiec ptozacy Juniperus horizontalis 15

C | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 6

D | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 52

E | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 82

F | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 15

G | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 16

H | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 5

I | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 35

J | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 25

K | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 15

L | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 48

M | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 20

N | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 22

O | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 16

P | Liguster pospolity Ligustrum vulgare 32

Q | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 22

R | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 4

S | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 14

T | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 12

U | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 12

Laczna powierzchnia krzewow 518

Dodatkowe drzewa i krzewy do wycinki w
ramach projektu zamiennego

Drzewa nie wymagajace decyzji na wycinke




/. PROJEKT NASADZEN

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zieleni obejmuje swoim zakresem przewidziany do przebudowy pas drogowy

ulicy Wojska Polskiego w Swinoujsciu. W zakresie projektu znajduja sie dosadzenie drzew i

krzewdw oraz zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Przebudowa jezdni ulicy Wojska Polskiego polega na korekcie jej krawedzi i zawezeniu

jezdni do szerokosci 7,0m (istniejgca szerokos¢ 8m). W rejonie skrzyzowan z ul.Battycka i 11-

go Listopada wprowadzono dodatkowe pasy ruchu co przyczynito sie do poszerzenia jezdni

do szerokosci 9,5-12,75m. Poszerzone zostaty pasy zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikami.

2. PROJEKTOWANE DOSADZENIA

Zaprojektowano uzupetniajgce nasadzenia:

- zlokalizowane w linii istniejgcych drzew (uzupetnienie istniejgcego szpaleru drzew) -

gatunek Lipa drobnolistna

- krzewy i drzewa ozdobne :

- Tawuta japoriska Golden Princess

- Pecherznica kalinolistna Luteus

Wykaz drzew projektowanych:

Lp Nazwa Polska Nazwa llos¢ sztuk (rozstaw) | Wymogi dla roslin sadzonych
facinska
1 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 79 szt lokalizacja wg. WSZ.YS(»jtki,e. s:dz;()ne drzewa ;“USZGI
. osiadac jednakowe parametry:
planu nasadzer \E’vysokosﬁéJ minF.) 500-60())/ cm,
dwukrotnie  szkdétkowane  (x2),
alejowe, korona zaczynajgca sie
na wysokos$ci 220 cm
2 | Tawuta japonska | Spiraea 141szt, rozstaw co wysokos¢ 30-40 cm, trzy
Golden Princess | japonica 50cm krotnie szkétkowane (x 3),
Golden rosliny w pojemnikach
Princess
3 Berberys Berberis 6szt, rozstaw co wysokos¢ 50-60 cm, trzy
Thunberga Red thunbergii 120cm krotnie szkétkowane (x 3),
Chief ‘Red Chief rosliny w pojemnikach
4 Sosna gorska Pinus mugo 3szt, rozstaw co wysokos¢ 40-50cm,
pumilio 500cm dwukrotnie szkdtkowane (x2),
rosliny w pojemnikach
5 Sosna czarna Pinus nigra 1szt wysokos¢ min.150cm
"Pyramidalis’ dwukrotnie szkétkowana (x2),
roslina w pojemniku
6 | Zywotnik Thuja 3szt, rozstaw 150m | wysokosé 80-100cm,
zachodni occidentalis krotnie szkétkowane (x 3),
"Smaragd’ rosliny w pojemnikach

Kora — przekompostowana kora z drzew iglastych, grubos¢ warstwy 5 cm, powierzchnia 270m2
czarna witdknina sciétkujac pod krzewy: powierzchnia 270 m2




taczna ilos¢ projektowanych drzew wynosi 86szt, co rekompensuje wycinke istniejacego
drzewostanu.

Zaprojektowano zastosowanie oston metalowych oraz metalowe prostokatne ostony
poziome — kraty przy mtodych drzewach. Kazde sadzone drzewo zaopatrzone bedzie w
system nawadniajgco - napowietrzajgcy do nasadzen drzew w miastach.

Wytyczne ogdlne dla drzew sadzonych alejowych:

- wysokos$¢ drzewa mierzona od poziomu gruntu min. 500 - 600 cm

- obwdd pnia min. 25cm mierzony na wysokosci 100 cm od poziomu gruntu,

- $rednica korony - min. 150 cm,

- wysokos¢ korony - min 220 cm,

- dwukrotnie szkétkowane (x 2),

- rosliny w pojemnikach,

- drzewa prowadzone w szkoéfce jako drzewa alejowe, o koronie zaczynajacej sie na wysokosci
220 cm,

- wiek minimum 15 lat,

- rosliny z brytg korzeniowg bez oznak uszkodzen mechanicznych

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w pojemnikach. W momencie sadzenia drzewa powinny
posiadac jednakowe parametry.

Standardy jakosciowe sadzonych drzew:
Cechy ogdlne drzewa.

Materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczegdlnosci:
- opatrzony etykieta

- czysty odmianowo

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego

- zdrewniaty

- zahartowany

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw

- powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korong

- bez widocznych objawdéw chordb i dziatalnosci szkodnikéw

- pozbawiony ran i $ladow po swiezych cieciach

- bez uszkodzen mechanicznych

- bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.

Cechy systemu korzeniowego.

Materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiadac system
korzeniowy:

- skupiony, silnie przeros$niety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nieprzesuszony

- odpowiedni gabarytowo, srednica bryty korzeniowej dla drzew o obwodzie pnia 25-30cm
powinna wynosi¢ ponad 90cm

- zwarty, o regularnym ksztatcie, zabezpieczony tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w pottora
roku po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego.

Cechy pnia.

Drzewo alejowe o prostym pniu.

Cechy korony.

Materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien posiadac¢ korone:



- w petni uformowang, symetryczna, wyraznie wyksztatcona z pagkiem wierzchotkowym,
réwnomiernie, symetrycznie rozgateziona w sposdb typowy dla gatunku i odmiany

- pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym

- z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku winien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik

- bez przycietych peddéw,

- 0 barwie lisci typowej dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorotyczne, z plamami bedgcymi objawami chorobowymi

- z pgkami lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania

- 0 odstepach miedzy okdétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do
wielkosci catego drzewa

System do nasadzen drzew w miastach.

7

Widok pogladowy catego systemu
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Widok gotowego systemu

Projektowany system do nasadzen drzew w miastach jest nowoczesnym i zaawansowanym
rozwigzaniem, ktdre pozwala na wprowadzanie drzew nawet w najbardziej niesprzyjajgce
miejsca, zabezpieczajagcym jednocze$nie infrastrukture techniczng przed szkodliwym
dziataniem ich systemu korzeniowego. System ten szczegdlnie polecany jest przy
nasadzeniach drzew w scistych centrach miast (tereny utwardzone, silnie zdewastowane), dla
zieleni przyulicznej (waskie i narazone na kompresje i zanieczyszczenia tereny zielone) oraz
dla rewitalizowanych ulic i drég (nowe nasadzenia drzew w miejscach reprezentacyjnych)



System do nasadzen drzew w miastach - elementy sktadowe:
1. Stalowa ostona pnia przymocowana bezposrednio do ramy grilla

2. Grill ze stali nierdzewnej z otworem na koAcéwke przewodu nawadniajgco-
napowietrzajgcego

3. System nawadniania zainstalowany wokdét bryty korzeniowej, sktada sie z rury
perforowanej i aluminiowego wlewu okragtego (rura perforowana dt.3m)

4. Rama mocowania grilla

6. Modularny element kierunkowania korzeni, zapobiega przenikaniu korzeni do goéry

7. Elementy przeciwkompresyjne (72szt. dla 1 drzewa-2 rzedy po 12szt wysokos$¢ 3szt.),
przenoszg obcigzenia i zapobiegajg kompresji gleby. Elementy przykryte zostang
dwuwarstwowg wtdkning filtracyjng umozliwiajgcg horyzontalng penetracje powietrza
pomiedzy warstwami wiékniny (8m? dla jednego drzewa).



Mocowanie bryty korzeniowej wykonaé za
pomocg samoklinujacych kotew (kotkéw lub
kraweznikéw) stabilizujgcych drzewo.

Ekran przeciwkorzenny wysoko$ci 60cm
zastosowac do tworzenia wolnych
przestrzeni od korzeni.

Dla jednego sadzonego drzewa - wysokos¢
60cm x 10 mb

Substrat do nasadzen drzew przy nawierzchniach utwardzonych

Substrat skfada sie ze specjalnie dobranej mieszanki klinca, gliny oraz czesci organicznych.
Kliniec tworzy szkielet, a w przestrzeniach pomiedzy jego ziarnami korzenie mogg rozwijac sie
niezagrozone nadmierng kompresjg gleby. Zawiera elementy nawadniajagco -
napowietrzajgce, przez co stwarza warunki wodnopowietrzne korzystne dla rozwoju korzeni.
Zawiera domieszke absorbentéw wody, ktére zwiekszajg jego pojemnos$é wodng. Substrat
posiada odpowiednig nosnos¢ do zastosowania go nawet pod drogg z ruchem ciezkich
pojazddw. Na zageszczony grunt, na poziomie dna wykopu pod system korzeniowy drzewa,
nalezy umiescic substrat zageszczajac go warstwowo (w warstwach 30 cm). Podczas aplikacji
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby substrat nie ulegat niekorzystnemu
rozfrakcjonowywaniu.

llo$¢ substratu dla jednego sadzonego drzewa - 2m?®.



3. KRATY OCHRONNE - elementy zabezpieczajjce istniejgce drzewa.

Dla drzew istniejacych znajdujgcych sie najblizej projektowanych chodnikéw zaprojektowano
ochronne kraty poziome o wymiarach 2,0x1,0m z wycieciem o gtebokosci 30-40cm od
krawedzi pnia. Zastosowanie krat w mniejszym stopniu uszkodzi korzenie drzew i zwiekszy
odlegto$¢ chodnika. Ponadto kraty te umozliwiajg lepsza pielegnacje, napowietrzanie,
nawodnienie drzew oraz ochrone przed pracg korzeni.

Zaprojektowano utozenie 10sztuk krat ochronnych-lokalizacja przedstawiona na Rys. 3.1-3.3.
| W - ¥ . 3 -
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Dopuszcza sie lokalne zawezenie chodnika w rejonie krat do 1,5 m.

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW SASIADUJACYCH Z PRACMI
BUDOWLANYMI

W przypadku drzew i krzewdw nie wyznaczonych do wycinki, a rosngcych w
bezposrednim sagsiedztwie projektowanego zakresu prac budowlanych, nalezy zadba¢ o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanych robét.

W Swietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie sSrodowiska obowigzek ten
spoczywa na wykonawcy robét.

Przez caty okres prowadzenia robét budowlanych nalezy zagwarantowaé skuteczng
ochrone wszystkich czesci roslin.

Najprostszym i najbardziej oszczednym sposobem ochrony drzew jest zabezpieczenie
pni drzew. Mozna do tego celu zastosowaé mate stomiang, ktérg doktadnie obwija sie pien, a
nastepnie mocuje drutem lub sznurkiem. Taki sposéb ochrony nie jest jednak dostatecznym
zabezpieczeniem w przypadku, gdy drzewa moga byé narazone na kontakt ze sprzetem,



dlatego tez zaleca sie wowczas dodatkowo oszalowanie pni deskami. Nalezy wéwczas zwrdcic
uwage na to, aby:

- wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm (najlepiej do wysokosci
pierwszych gatezi).

- deski przylegaty szczelnie do catej powierzchni pnia. W miejscach, gdzie
ptaszczyzna desek nie jest w stanie przylegaé do pnia (na skutek istniejgcych
skrzywien czy wypuktosci), powstatg przestrzen miedzy pniem a deskami
nalezy wypetni¢ torfem lub juta.

- dolna czes¢ kazdej deski byta lekko wkopana w podtoze, a w przypadku, gdy
nie jest to mozliwe, obsypana ziemia.

- oszalowanie byto przymocowane opaskami z drutu, minimum w trzech
miejscach.

Istotne jest réwniez zabezpieczenie koron drzew przed uszkodzeniami. W przypadku
kolidujgcych z wykonywanymi pracami gatezi nalezy je podwigza¢ (dotyczy gtéwnie krzewodw i
mtodych drzew).

Nalezy rowniez pamietac, iz na terenach prowadzonych robét budowlanych czesto
dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni na skutek niewfasciwego uzytkowania
powierzchni ziemi pod koronami drzew. Aby temu zapobiec nalezy:

- nie dopuszczaé do poruszania sie i parkowania pojazdéw bezposrednio pod

koronami drzew. Moze to powodowal zbytnie zageszczenie podtoza i
»duszenie sie” bagdZ miazdzenie korzeni.

- Wszelki ruch sprzetu prowadzi¢ poza rzutami koron lub po specjalnie
utozonych drogach z prefabrykatéow betonowych.

- Nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych pod koronami drzew.

Jesli zaistnieje potrzeba prowadzenia prac budowlanych ~w obrebie systemu
korzeniowego drzewa wyznaczonego do zachowania nalezy pamietac, aby wszelkie prace
wykonywad recznie.

Ponadto prace w rejonie korzeni powinny by¢ prowadzone w okresie spoczynku
zimowego rodlin (od pazdziernika do marca), a nie w okresie wegetacji, a szczegélnie w
srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy. Odstoniete w trakcie prac ziemnych
korzenie nalezy bezzwtocznie okryé matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty moga by¢
réwniez przykotkowane do scian wykopu.

Prace wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z ich redukcja, nie moga
doprowadzi¢ do zachwiania statyki drzewa, co moze w rezultacie doprowadzi¢ do jego
przewrdcenia sie (drzewo z wycietg czescig korzeni powinno zachowaé statyke nie
wymagajacy dodatkowych wzmocnien (podpér).
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LEGENDA:

Krawezniki betonowe

— — Krawezniki betonowe obnizone

e

3

e

Obrzeza betfonowe
Granice dziatek

Istniejgce drzewa

Projektowane krzewy

Projektowane drzewa

(nasadzenia na skwerach)

Projektowane drzewa
(nasadzenia alejowe)

Krata ochronna 2.0x1.0m

na istn. drzewa




