MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Jachtowa

ul. Jachtowa

Jednostka ewidencyjna: 326301_1, Swinoujscie Miasto
Id. obrebu: 326301_1, 0002,0007

wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Uktad wspolrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia wysokosci: Kronstadt

Geo—Projekt
mgr inz. Rafal Forys
ul. Bohaterow Wrzesnia 37
72—600 Swinoujscie
tel. (091) 321-1440, kom. 506—156-334
www.geoprojekt.info, email: biuro@geoprojekt.info

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
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Kierownik roboty. mgr inz. Rafal Forys$
(imie i nazwisko,nr i zakres uprawnien)

nr upr.zawod. 10683-1,2,4

Wykonano metodq: cyfrowo

raczy &
raczy &

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:
BGM.6642.358.2014

Mape do celéw projektowych sporzqdzono

przy wykorzystaniu:

1. ‘mapy zasadniczej w skali 1:500, sekeja: 330.222.0124;0142:0143:0144;

0211,0213,0231,0612,0621,0623.

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajqce,linie regulacyjne,osie ulic)

5. danych numerycznych pozyskanych z MODGIK w Swinoujsciu
w_zakresie ewidencji sieci uzbrojenia_terenu.

W zakresie opracowania znajdujq sig punkly osnowy

geodezyjnej:1052:354/3:1067:1066;1065; 1064;1063;1062;

354/2: R1025; R1008.

Podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

A

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
wedlug danych MODGIK w Swinoujsciu

z dnia  27.06.2014r.
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Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

— 6,k-253/2008; w,k-17/2010; wk-43/2014; e-32012;
et-111/2011.

Informacje dodatkowe:

—zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z inztrukcjq techniczng K-1(1979)/K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru
4.Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny
7 przepisami instrukcji technicznej K—1(1979)/K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
5.Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnegi
6.Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,o ktorym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
7.Nie ustalono, w zwiqzku z §80 ust. 4 rozporzqdzenia MSWIA
z dn.09.09.2011r (Dz.Ustaw nr 263 poz.1572)

8.0pracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporzqdzenia
MSWIA z dnia 09.11.2011r (Dz.U.Nr 263 poz.1572).

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1.danych branzowych - z literq B
2.posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng—z literq A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych—bez litery

W zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a dokfadnos¢
polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokladnodci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

45V

DT T T T
=

ol

&

"

-

\
\

Y

\
W

o

=

K

I\

i

"

[
£

\\

I

B

&
\

\

)\

W

wupuL==

~—

TR
TN
-7,

4%
G
“‘r

i
\

\

Aktualnosc widrnika ao celow projektowych na dzieri
27 czerwiec 2014r.

mgr inz. Rafal Forys
16 lipiec 2014r. y g
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(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
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LEGENDA:

[ Istniejace granice dziatek
[ ] Granice terenu prowadzenia robot
[ ] Projektowane trawniki

[ ] Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdniego z kostki fupano - cietej 9/11 (2 kolory)
[ ] Nawierzchnia z kostki 9/11 z odzysku - drogi dojazdowe do parkingéw
[ ] Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 z odzysku - parkingi dla autobuséw

Nawierzchnia z kostki cietej - nawrotnica

[ ] Projektowana $ciezka rowerowa - czerwony asfalt
[ ] Projektowany chodnik
[ ] Projektowane wjazdy

=] Opaska separacyjna z kostki granitowej, szerokos¢ 20 cm

———] Kraweznik wyniesiony 12 cm
Kraweznik obnizony 2 cm
Kraweznik wbudowany
[——— Obrzeza betonowe

[ ] Oryginalna nawierzchnia kamienna do "przetozenia"
Plac rekreacyjny

[ Granice terenow elementarnych wg mpzp
fes wed Linia regulacyjna przysztego pasa drogowego

Nawierzchnia przepuszczalna z kraty trawnikowej - migjsca postojowe dla samochodéw osobowych

LEGENDA

Inwentaryzacja dendrologiczna:

drzewo lisciaste

© drzewo nanoszone recznie

O grupa drzew lub krzewow

91
FE._ Numer porzadkowy drzewa

X brak drzewa

drzewo/ grupa rodlin, ktérych brak

w terenie w stosunku do

poprzedniej inwentaryacji z 2011 .
Gospodarka drzewostanem:
drzewo do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z inwestycjg
drzewo do usunigcia ze wzgledu na
zly stan zdrowotny

grupa drzew i krzewdw do usunigcia
ze wzgledu na kolizje z inwestycjg
drzewo przeznaczone do przesadzenia

drzewo do ominigcia kraweznikiem

cyery Jexc

drzewo na ktére zostata wydana decyzja na _
wycinke ale nie jest konieczne jego usunigcie

Inwestor:

Wykonawcy, konsorcjum_firm:

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Swinoujscie
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Temat:

ul. Niemierzyfiska 22/23 |9

TOW ,
H?1—l+36 Szczecin (

507 316 126
881 316 126

liakos.bpd@gmail.com
1

Faza:

Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: L
"Budowa $ciezki rowerowej i chodnika w ul. Jachtowej w Swinoujéciu”

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres

sranz 7 | E L E N [ tomu vi

inwestygic Miasto Swinoujscie:

ul. Jachtowa, Mieszka |, Stefana Rogozinskiego, Wybrzeze Wiadystawa IV

Tresé
rysunku:

Projektant:

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

mgr inz. Natalia Mackow

Sprawdzajacy:

Nr_uprawnieri:

Podpis:

mgr inz. Katarzyna Kowalska

Nr_umowy: Data:

Nr_uprawnieri:

Podpis:

WIM/96/2014 11.2015

Skala:

1:500 1.4

N rys.:




